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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН МТК 206, Всероссийским научно-исследова
тельским институтом метрологии им. Д. И. Менделеева

ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации (протокол № 10 от 4 октября 1996 г.)
За принятие проголосовали:

1

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Азербайджанская Республика 
Республика Армения 
Республика Белоруссия 
Республика Казахстан 
Киргизская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан

Туркменистан
Украина

Азгосстандарт 
Армгосстандарт 
Бел стандарт
Госстандарт Республики Казахстан 
Киргизстандарт 
Молдовастандарт 
Госстандарт России 
Таджикский государственный 
центр по стандартизации, 
метрологии и сертификации 
Туркменглавгосинспекция 
Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт соответствует требованиям международ
ного документа МОЗМ МД 17

4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 21 января 1997 г. № 8 
межгосударственный стандарт ГОСТ 8.025—96 введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской 
Федерации с 1 января 1998 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8.025-75

© ИПК Издательство стандартов, 1997

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официаль
ного издания на территории Российской Федерации без разрешения 
Госстандарта России



ГОСТ 8 .0 2 5 -9 6

Содержание

1 Область применения............................................................................. 1
2 Нормативные ссы лки..........................................................................  1
3 Первичный эталон ...............................................................................  2
4 Рабочие эталоны.................................................................................... 2
5 Рабочие средства измерений..............................................................  3

Ш



ГОСТ 8.025—96

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ

State system for ensuring the u n ifo rm ity  o f  measurements.
State verification  schedule for means measuring viscosity o f  liquids

Дата введения 1998—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Н астоящ ий стандарт распространяется на государственную п о 
верочную схему для средств измерений вязкости жидкостей в 
диапазоне от 4,0 • 10~7 до 1,0 ■ 10—1 м 2/с  для кинематической вяз
кости и от 4,0 • 10“ 4 до 1,0 • 10- Па с для динам ической вязкости 
и устанавливает порядок передачи размеров единицы  ки нем ати
ческой вязкости — квадратного метра на секунду (м 2/с )  и единицы 
динам ической вязкости — П аскаля в секунду (Па • с) от государст
венного первичного эталона при помощ и рабочих эталонов рабо
чим средствам измерений с указанием погреш ностей и основных 
методов поверки.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 18481—81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Техничес
кие условия

ГОСТ 22524—77 П икнометры стеклянны е. Технические усло
вия

Издание официальное

1



ГОСТ 8.025—96

3 ПЕРВИЧНЫМ ЭТАЛОН

3 1 Государственный первичный эталон, являющимся государст
венным эталоном России, состоит из комплекса следующих средств 
измерений

- набора из 30 стеклянных вискозиметров — стеклянных капил
лярных вискозиметров с висячим уровнем,

- аппаратуры для поддержания и измерении температуры ж ид
кости в эталонных вискозиметрах,

- аппаратуры для измерении времени истечении жидкости в 
эталонных вискозиметрах

3 2 Государственный первичный эталон обеспечивает воспро
изведение единицы  кинематической вязкости со средним квадра
тическим отклонением  результата измерении (50), не превы ш аю 
щим 1,5 10"4 при 10 независимых измерениях Н еисклю ченная 
систематическая погреш ность (0О) не превыш ает 2,0 10~3

3 3 Диапазон значении кинематической вязкости, воспроизводи
мых эталоном, составляет от 4,0 10-7 до 1,0 10“ ' м2/с

3 4 Государственный первичный эталон применяют для передачи 
размера единицы кинематической вязкости рабочим эталонам 1-го раз
ряда сличением при помощи компаратора (градуировочных жидкостей)

4 РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ

41 Р а б о ч и е  э т а л о н ы  1 - г о  р а з р я д а
4 1 1 В  качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют набо

ры из 10 стеклянных капиллярных вискозиметров с висячим уровнем 
и диапазоном измерений от 4,0 10~7 до 1,0 10"1 м2/с

4 1 2 Доверительные относительные погрешности (80) рабочих 
эталонов 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 не долж 
ны превышать 0,2 %

4 1 3 Рабочие эталоны применяют для передачи размера единицы 
кинематической вязкости рабочим эталонам 2-го разряда методом 
прямых измерении и высокоточным рабочим средствам измерений 
непосредственным сличением

4 2  Р а б о ч и е  э т а л о н ы ,  з а и м с т в о в а н н ы е  и з  д р у 
г и х  п о в е р о ч н ы х  с х е м

4 2 1 В качестве заимствованных рабочих эталонов применяют 
ареометры по ГОСТ 18481 и пикнометры по ГОСТ 22524 с диапазо
ном значений плотности жидкости от 700 до 1000 кг/м 3

2
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4.2.2 Доверительные относительные погрешности (50) заимство
ванных рабочих эталонов при доверительной вероятности 0,95 не 
должны превышать 2,0 • 10-4 .

4.2.3 Заимствованные рабочие эталоны применяют для передачи 
размера единицы кинематической вязкости рабочим эталонам 2-го 
разряда методом косвенных измерений.

4.3 Р а б о ч и е  э т а л о н ы  2 - г о  р а з р я д а
4.3.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют граду

ировочные жидкости (стандартные образцы вязкости) с диапазоном 
измерений от 4,0 • 10- 7 до 1,0 • 10_ | м2/с  для кинематической вязкос
ти и от 3,0 • 10-4  до 1,0 • 102 Па • с для динамической вязкости.

4.3.2 Доверительные относительные погрешности (50) рабочих 
эталонов 2-го разряда при доверительной вероятности 0,95 не долж 
ны превышать 0,6 %.

4.3.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки и 
калибровки рабочих средств измерений вязкости жидкости методом 
прямых измерений.

5 РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

5.1 В качестве рабочих средств измерений применяют капилляр
ные, ротационные и колебательные вискозиметры и вискозиметры с 
падающим шаром.

5.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей рабочих 
средств измерений вязкости (А 0) составляют от 0,5 до 10 %.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ
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